
TECHNICAL SHEET - SCHEDA TECNICA

P A N A R O C A S E S . C O M

SCREEN PRINTING & CUSTOM LABEL 
SERIGRAFIA ED ETICHETTA PERSONALIZZATA 

CUSTOM COLOUR 
COLORI PERSONALIZZATI

CUSTOMIZED FOAM INLAY
INTERNI IN SPUGNA FUSTELLATA

L I M I T E D
W A R R A N T Y

LIFETIME

230 x 175 x H53 mm 
9.05 x 6.88 x H2.08 inch
212 x 140 x H47 mm 
8.34 x 5.51 x H1.85 inch
14 + 33 mm 
0.55 + 1.30 inch

0.35 kg / 0.77 lb

-10 / 80 °C / 14 / 176° F

Capacità / Capacity 
1.39 lt
Volume3 Interno / Internal Cubic Volume 
1394960 mm3 / 0.0492 Feet3

 

Stampaggio: ad Iniezione 
Moulding: Injection Molded
Materiale / Materials 
POLIPROPILENE/POLYPROPYLENE 
NYLON (Serrature / Latches)  
POLIMERO (Guarnizione / O-ring)

Shipping & Logistic info

12 pz. per cartone 
12 pcs. x carton

3.59 Kg per cartone 
7.91 lb weight of the carton

MAX002T

• Guarnizione ermetica / Watertight seal around lid

• Valvola automatica di pressurizzazione / Automatic pressure release valve

• Sistema di impilabilità / Stackable interlocking system

• Resistenza agli urti / Thick body material

• 3 - 15 Scompartimenti interni mobili / 3 - 15 Adjustable internal compartments

GRIP

R A T I N G

IP67

https://panarocases.com/en/products/packaging/sub/watertight-cases
https://panarocases.com
https://panarocases.com/en/screen-printing-labels
https://panarocases.com/en/customizations
https://panarocases.com/en/custom-foam-inlay

